
역화방지기(토치용) 제품 사용설명서

KIMS 킴스엔지니어링

모델명 역화방지기(건식), KFB-TM, TH, TP, RM

규격 1.29 kgf/cm²

제조사 킴스엔지니어링

제조연월 YY.MM

자율안전확인 번호 24-AV1FD-0001~0004

유체방향 제품 각인

사용 유체 아세틸렌, LPG

1. 자율안전인증

자율안전확인신고(KCs) 표시위치 및 표시방법

표시 위치 제품 바디

표시 방법 각인

2. 제품용도

본 제품은 역화를 방지하는 설비로서 연소가스가 통과하는 부분에 설치되어 이물질의 유입을 막고, 역화가 일어날
경우 소염소자를 통해 열이 흡수되며 연소를 중지시켜 화염을 소멸시키고 또한 제품의 역류를 방지하여 가스 발화를
막는 제품입니다.

3. 사용방법

a. 제품을 유입가스 및 방출가스 연결구에 맞춰 유체방향
에 맞게 연결합니다. 연결 후 비눗물 또는 유연재를 사
용하여 누설여부 확인 후 사용바랍니다.

b.    역화 발생시 저압산소밸브 ▶ 가스밸브 순으로 신속히
차단해야 합니다.

4. 사용제한 및 경고사항

a. 작업장소로부터 5m이내 화기사용을 금지합니다. – 흡연, 화기 사용(토치 불꽃 제외)
b. 반드시 사용 유체에 사용하고 사용압력 범위를 초과하지 마세요.
c. 제품의 표면을 확인하고 변형이 없는 화구에 사용합니다.
d. 연결 전 배관의 내부를 깨끗이 청소하고 수분이나 먼지가 들어가지 않도록 주의합니다.
e. 본제품을 수리, 분해를 절대로 해서는 안됩니다.
f. 본 설명서에 내용과 다른 사용방법으로 발생되는 사고는 제조사가 책임지지 않습니다.

5. 점검사항 및 방법

a. 취급 시 제품과 화구의 상태를 확인하고, 외관검사 및 연결구에 비눗물 또는 유연재를 사용하여 누설여부를
확인합니다.

6. 폐기방법

a. 사용 후 부품별로 분리하여 자체 폐기합니다.

7. 운반 및 보관방법

a. 본 설명서는 23년 10월에 제작되었으며 문의 본사에 문의하시기 바랍니다. ☎032) 521-2651

a. 제품 운반 시 토치 및 입구 출구 연결 부위에 상처 없이 운반하며, 먼지, 습기가 없는 상온에서 보관합니다.

8. 보증사항

a. 소모성 제품으로 사용 조건 및 사용 횟수에 따라 기한이 다르기에 제품 보증을 하지 않습니다.
b. 사용 전 체크 밸브 손상 시 교환 가능합니다.

9. 기타

TH
TP

TM : M16*P1.5 좌나사
TH : 8A 5/16” HOSE
TP : PLUG 관로직경 Φ6
RM : M16*P1.5 좌나사

제품 연결부

* TP 연결부의 경우 제조사 문의 바랍니다.


